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2 barras por paquete
6150 mm

1,271 kg/m
Pasamanos recto 77mm

7004

0,393 kg/m
6150 mm

6 barras por paquete

7002
Soporte vidrio

7001

0,831 kg/m

4 barras por paquete
6150 mm

Columna

7003

6150 mm
6 barras por paquete

Tapa Pasamanos
0,319 kg/m
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Sección Vertical
Detalle de accesorios
Escala 1:1
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Detalle de accesorios
Escala 1:1

Sección Horizontal

6
 m

m

Planchuela de aluminio soporte
Columna 7001 /Pasamanos 7004
(SUP-627)

Tornillo cabeza hexagonal

Ø1/4 x 3/4" 

Tuerca

Ø1/4 x 3/4"

Arandela

Ø1/4" interior

Material: acero SAE 1010 

Anclaje de columna 

CHU-853

galvanizado en caliente

espesor 70 micrones

Vidrio laminado 4+4

Tapa base Columna 7004
de poliamida (CAN-625)



04

Escala 1:2
Detalle soporte columna con anclaje químico en losa de HªAª 
Sección Vertical
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Sección Vertical

Escala 1:2
Detalle soporte columna con anclaje en losa de HªAª 

Material: acero SAE 1010 / SAE 1045

Anclaje de columna 

CHU-853

galvanizado en caliente espesor 70 micrones
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Distancia máxima entre columnas= 1000mm

Sección Horizontal
Detalle esquina 
Escala 1:2
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Descripción/Código Forma / Aplicación

Tapa de poliamida Pasamanos
Recto 7004
izquierda/derecha (TAP-REC)

Planchuela de aluminio soporte
Columna 7001 /Pasamanos 7004
(SUP-627)

Tapa base Columna 7004
de poliamida (CAN-625)

Soporte Guía inferior vidrio 7002
(SUP-630)



08

Descripción/Código Forma / Aplicación

Planchuela unión Pasamanos
Recto 7001
(ANG-0° / ANG-90° / ANG-45 /
ANG-135°)

Anclaje de Columna 7004 - acero

SAE 1010 - para anclaje químico
Fischer FIS V (CHU-853)

Tornillo cabeza hexagonal
Ø1/4x3/4" - Tuerca con nylon
autobloqueante Ø1/4x3/4" de
acero zincado/acero inoxidable

Capuchón de poliamida para
tornillo cabeza hexagonal (NYL-314)
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Tornillo autorroscante Ø4.8x16mm
acero zincado/acero inoxidable

Calzo plástico 5x12mm
(CAL-512)

Burlete cuña EPDM
(B-29/B-30/B-31)

Descripción/Código Forma / Aplicación

Tuerca con nylon
autobloqueante
de acero zincado



 

Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las especificaciones 
contenidas en éste catálogo sin previo aviso.
ROSSI aluminio en ningún caso será responsable por los deficientes trabajos  ejecutados por terceros  en aberturas con  nuestros 
perfiles. Será exclusiva responsabilidad del fabricante, instalador o  y/o contratista previa y correcta verificación del cálculo estructural.

 Este catálogo fue actualizado en Julio de 2022
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03492 - 471209
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Ruta 34 km 169 - San Vicente - Santa Fe
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